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Die Lösung:
Fettabluftreinigung mit 
purventus-UV-Filtern sowie 
angeschlossene Aktivkohle-
filteranlage im Umluftbetrieb 
1500 cbm/h

Besonderheit: die Fritteusen-
abluft wird rückseitig durch 
die Wand über die UV-Anla-
ge und Aktivkohlefiltereinheit 
gereinigt und geruchsfrei 
wieder in das Restaurant zu-
rückgeführt.

Die Herausforderung:
4-Becken-Fritteuse konnte an keine Fettabluft angeschlossen werden.

Für den Betreiber hieß es: 
entweder auf den 1A-Standort verzichten oder es wird eine Lösung gefunden



Wartung des Equipments durch frei zugängliche Revisionsklappen

Die Aktivkohlefilter werden durch Druckwächter überwacht, so dass die Taschenfilter recht-
zeitig getauscht werden können, noch bevor die Aktivkohlefilter belastet sind. 
So können sehr hohe Standzeiten der Filter von bis zu 2 Jahren erreicht werden

Kanalventilator:
im weiteren Verlauf der Kanalventilator 
und der Schalldämpfer

Besonderheit: 
Der Kanalventilator kann aufgrund seiner 
geringen Bautiefe/-höhe (35 cm) sehr 
leicht an beliebige Vor-Ort-Bedingungen 
angepasst werden.

Aktivkohlefiltereinheit -  
Taschenfilter als Filtervorstufe mit Drucküberwachung
direkt über der Kühlzelle platziert



So ... die Gäste können kommen 

- und sie riechen nichts !


